
 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- A varrott felsőrész fekete színű vízálló (WR), könnyen tisztítható, színbőr,szivacsbéléses  
  szártető a bokarész kényelmére  
- Olajálló, csúszásmentes (SRC), hajlékony és erős kétrétegű PU talp, sárlepergető 
mintázat 
- Anti-torsion system: nagy oldalstabilitás és csavarodás elleni védelem 
- Komfortos, kényelmes és antibakteriális kivehető talpbetét, kiválóan szellőző  
   belső bélés                         
- Acél talplemez (P) 10000 V-ra fejlesztett szigetelő borítással  
- Fémmentes fűzővezetők, fényvisszaverő biztonsági csík 
- Méretezés: 36-tól 48-as méretig 
- Fémmentes műanyag kompozit orrmerevítővel (CK), amely véd 200 J energiájú zuhanó 
tárgyak hatása ellen (SB) 

 
- A védőlábbeli 1000 V-os, 50 Hz frekvenciájú villamos hálózaton, vagy berendezésen 
végzett munkáknál biztosít védelmet áramütés ellen csak száraz körülmények között.  
- Védőlábbeli vízálló (WR) és talpátszúrás elleni védelemmel rendelkezik (P) 
- Olajálló (FO) és csúszásbiztos talp, külső részén teljesen fémmentes lábbeli, 
energiaelnyelő sarokrész 

 

 
- Villamos hatások elleni védelem szükségessége 
- Ipar, építkezés stb 
- Egyenként csomagolva és 1 kartonban 10 pár van 

 

 
A termék megfelel a 18/2008 (XII.3.) SzMM rendelet és az EN ISO 20345:2005 szabvány 
követelményeinek, továbbá megegyezik a Mádi és Tsa Kft (notifikációs szám: 1556) 
tanúsító szervezet által kiadott 1/2012 sz. EK típustanúsítványban szereplő egyéni 
védőeszközzel 
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 I/1 Villamos hatások ellen védő bőr felsőrészű lábbeli - Félcipő . 


