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RÉSZLETES LEÍRÁS
TL064D

4 mm - 8 mm

M4 – M12

M4 – M8

0 - 2 000 min-1

0–3 000 min-1

361 mm – 380 mm

10,8 V - 12 V max., egyenáram

Szabványos akkumulátor BL1015 / BL1016 / BL1020B / BL1021B / BL1040B / BL1041B

DC10SA / DC10SB / DC10WC / DC10WD

1,2–1,6 kg

TL065D

M4 - M12

M4 - M8

9,5 mm

0–2 000 min-1

0–3 000 min-1

361 mm – 380 mm

10,8 V - 12 V max., egyenáram

Szabványos akkumulátor BL1015 / BL1016 / BL1020B / BL1021B / BL1040B / BL1041B

DC10SA / DC10SB / DC10WC / DC10WD

1,2–1,6 kg

megváltozhatnak.

Rendeltetés

Zaj

meghatározva:

pA

WA

pA

WA

FIGYELMEZTETÉS: 

Vibráció

az EN62841 szerint meghatározva:

maximális kapacitásával
h

2

2

maximális kapacitásával
h

2

2
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-

-

-

FIGYELMEZTETÉS: -

FIGYELMEZTETÉS:

Csak európai országokra vonatkozóan
-

A szerszámgépekre vonatkozó 
általános biztonsági 

FIGYELMEZTETÉS: Olvassa el a szerszám-
-

 

-
-

kozódás érdekében.
-

-

vonatkozik.

Az akkumulátoros 
ütvecsavarbehajtóval kapcsolatos 

1. Tartsa az elektromos szerszámot a szige-
telt markolófelületeinél fogva amikor olyan 

 A 
-

2. Mindig stabil helyzetben dolgozzon.

valaki odalent.
3. Biztosan tartsa a szerszámot.
4. 
5. -

-

6. 
7. 

8. A szerszámgépet a szigetelt markolófelülete-

a vágóeszköz rejtett vezetékkel érintkezhet. 

UTASÍTÁSOKAT.
FIGYELMEZTETÉS: 

-

-
-

akkumulátoros csavarkulcshoz
1. Tartsa az elektromos szerszámot a szige-

telt markolófelületeinél fogva amikor olyan 

 A 
-

2. 
3. 

dugókulcsot kopás, repedések vagy sérülések 
tekintetében.

4. Biztosan tartsa a szerszámot.
5. 
6. Mindig stabil helyzetben dolgozzon.

valaki odalent.
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7. A csavar fajtájának és méretének függvé-

nyomatékot.

UTASÍTÁSOKAT.
FIGYELMEZTETÉS: 

-

-
-

akkumulátorra vonatkozóan
1. -

-

2. Ne szerelje szét az akkumulátort.
3. 

égések és akár robbanás veszélyével is járhat.
4. Ha elektrolit kerül a szemébe, mossa ki azt 

-
get. Ez a látásának elvesztését okozhatja.

5. Ne zárja rövidre az akkumulátort:

Ne tárolja az akkumulátort más fémtár-
gyakkal, mint pl. szegekkel, érmékkel, 
stb. egy helyen.

-
-

básodást is okozhat.
6. Ne tárolja a szerszámot vagy az akkumulátort 

7. Ne égesse el az akkumulátort még akkor 
sem, ha az komolyan megsérült vagy teljesen 

felrobbanhat.
8. Vigyázzon, nehogy leejtse vagy megüsse az 

akkumulátort.
9. Ne használjon sérült akkumulátort.
10. -

-
sok vonatkoznak. 

 

-

 

11. 

UTASÍTÁSOKAT.
VIGYÁZAT: Csak eredeti Makita akkumuláto-

rokat használjon. A nem eredeti Makita akkumu-

Tippek az akkumulátor maximá-
lis élettartamának eléréséhez
1. 

akkumulátort, ha a gép erejének csökkenését 
észleli.

2. -

élettartamát.
3. 

VIGYÁZAT: 
a szerszám ki van kapcsolva és az akkumulátor 

valamilyen funkciót a szerszámon.

Az akkumulátor behelyezése és 

VIGYÁZAT: Mindig kapcsolja ki az eszközt, 

VIGYÁZAT: Az akkumulátor behelyezésekor 
-

mot és az akkumulátort.

-

Ábra1:    1. 2. Gomb 3. Akkumulátor

-

-

-
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VIGYÁZAT: Mindig tolja be teljesen az akku-
 Ha ez nem 

-

VIGYÁZAT: -
lyezéskor. -

-

-

-
dellenesen magas.

-

Ha a szerszám nem indul el, az akkumulátor túlmele-

Az akkumulátor feszültsége alacsony:
Az akkumulátor fennmaradó kapacitása túl alacsony, a 

bekapcsolásakor a motor elindul, de hamarosan le is 

Az akkumulátor töltöttségének 
jelzése

Ábra2:    1. 2.
-

-

Töltöttségi szint

KI

75%-tól 100%-ig

50%-tól 75%-ig

25%-tól 50%-ig

0%-tól 25%-ig

-

A kapcsoló használata
Ábra3:    1.

VIGYÁZAT: 
-

visszatér a kikapcsolt állásba.

-

VIGYÁZAT: Ne tekintsen a fénybe vagy ne 
nézze egyenesen a fényforrást.

Ábra4:    1. 2. Lámpa
Húzza meg a kapcsolókart a lámpa bekapcsolásához. 

-

-

Forgásirányváltó kapcsolókar 

Ábra5:    1. Forgásirányváltó kapcsolókar

VIGYÁZAT: 

VIGYÁZAT: A forgásirányváltó kapcsolókart 
csak azután használja, hogy a szerszám teljesen 
megállt. A forgásirány megváltoztatása a szerszám 

VIGYÁZAT: -
számot, a forgásirányváltó kapcsolókart mindig 

Ez a szerszám forgásirányváltó kapcsolókarral van 
felszerelve a forgásirány megváltoztatásához. Váltsa 
át a forgásirányváltó kapcsolókart az A oldalról az óra-

van, a kapcsolókart nem lehet behúzni.

ÖSSZESZERELÉS
VIGYÁZAT: 

a szerszám ki van kapcsolva és az akkumulátort 

szerszámon.
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Bitbefogó tokmánnyal felszerelt 
szerszámhoz

-

nem használható.
Ábra6:     12 mm  9 mm

-
-

 

Ábra7:    1. 2.

Bitbefogó tokmány nélküli 
szerszámhoz

Ábra8:     8 mm
-

Ábra9:    1. Bit 2. Orsó

-

A dugókulcs felhelyezése és 

anya károsodását okozza.
-

Ábra10:    1. Dugókulcs 2. Szerszámcsonk

Akasztó felszerelése

VIGYÁZAT: -
san húzza meg a csavart. Ennek elmulasztása a 

vezethet.
Ábra11:    1. Horony 2. Akasztó 3. Csavar

Az akasztó a szerszám ideiglenes felakasztására hasz-

1.

Ábra12:    1. 2.

2.
-

Ábra13:    1. 2. Fog

3.
csavart.

Egyenes fej és racsnis fej

használhatók.

Egyenes fej
Ábra14

Racsnis fej
Ábra15

VIGYÁZAT: Mindig egészen addig tolja be az 

-

-

MEGJEGYZÉS: Ha pótakkumulátorral szeretné 

legalább 15 percig.

Szabvány fejescsavar
Ábra16:    1. -

2.
3.

Ábra17:    1. -
2.

3.
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Az akkumulátoros sarok-
ütvecsavarbehajtó esetében

-

Ábra18

-

-

3. Csavar

-
-

-

-

-
vart az ábrákon láthatóaknál hosszabb ideig húzza, 

-

Az akkumulátoros sarok-
ütvecsavarozó esetében

Ábra19

-

-

okozza.

3. Csavar

-
-

-

-

-

KARBANTARTÁS
VIGYÁZAT: 

a szerszám ki van kapcsolva és az akkumulátor 
-

mot vagy annak karbantartását végzi.

MEGJEGYZÉS: Soha ne használjon gázolajt, 

okozhatnak.

használva.
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OPCIONÁLIS 

VIGYÁZAT: 
javasoljuk a kézikönyvben ismertetett Makita 
szerszámhoz. -



www.makita.com

Makita Europe N.V.

Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

Jan-Baptist Vinkstraat 2, 
3070 Kortenberg, Belgium

885572-977

20170214
 


