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MŰSZAKI ADATOK

Műanyag szigetelésrögzítők szeg nélkül 
DHK 45, 
Tányér-ø 45 mm

Műanyag szigetelésrögzítők szeg nélkül 
DHK, 
Tányér-ø 90 mm

 

Fúróátmérő Min. furat-
mélység

Tényleges 
rögzítési
mélység

Dübelhossz Max. hasznos
hossz

Egységcsomag

d0 h1 hef l t fix  

Típus Cikkszám [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [db]

DHK 40 080937  8 30 20 65 40 250
DHK 60 080938  8 30 20 85 60 250
DHK 80 080939  8 30 20 105 80 250
DHK 100 080940  8 30 20 125 100 250
DHK 120 080941  8 30 20 145 120 200
DHK 140 080949  8 30 20 165 140 200
DHK 160 512150  8 30 20 185 160 100
DHK 180 512151  8 30 20 205 180 100
DHK 200 512153  8 30 20 225 200 100
DHK 220 512154  8 30 20 245 220 100
DHK 45/40 080892  8 30 20 65 40 250
DHK 45/60 080893  8 30 20 85 60 250
DHK 45/80 080894  8 30 20 105 80 250
DHK 45/100 080895  8 30 20 125 100 250

Típus DHK

Javasolt terhelések különféle építőanyagokban Frec 
2)

Beton ≥ C12/15 [kN] 0,03
Tömör tégla Mz 12 [kN] 0,03
Tömör mészhomok tégla KS 12 [kN] 0,03
Üreges mészhomok tégla KSL 6 [kN] 0,03
Üreges tégla Hlz 12 [kN] 0,02
Pórusbeton ≥ PB2, PP2 (G2) [kN] 0,02

Műanyag szigetelésrögzítők szeg nélkül DHK
Legnagyobb javasolt terhelések1) egy dübel esetén.

1) 4-es biztonsági tényezőt tartalmaz. 2) Érvényes húzóerőre.
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Műanyag szigetelésrögzítők szeg nélkül DHK


