
DTW1001 
DTW1002 
DTW800

 

EN Cordless Impact Wrench INSTRUCTION MANUAL 4

PL
Akumulatorowy klucz 
udarowy

12

HU Akkumulátoros csavarkulcs HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 21

SK
Akumulátorový razový 

NÁVOD NA OBSLUHU 30

CS
Akumulátorový rázový 
utahovák

NÁVOD K OBSLUZE 38

UK 46

RO 55

DE 64



1

2

3

1

1

2

1

1

1

A B

1

1

2

3

4

5

2



1

2

2

3
1

A

1

2

2

1

3

1

2

3

3



21 MAGYAR

RÉSZLETES LEÍRÁS

DTW1001 DTW1002 DTW800

Meghúzási Szabvány M12 - M30 M12 - M24

-
tószilárdságú 

M10 - M24 M10 - M22

19 mm 12,7 mm –

–

fordulatszám
0 - 1 800 min

-1

0 - 1 000 min
-1

mód (gyenge)
0 - 900 min

-1

0 - 2 200 min
-1

0 - 2 000 min
-1

mód (gyenge)
0 - 1 800 min

-1

229 mm

18 V, egyenáram

BL1815N, 
BL1820, 
BL1820B

BL1830, 
BL1840, 
BL1850, 

BL1840B, 
BL1850B

BL1815N, 
BL1820, 
BL1820B

BL1830, 
BL1840, 
BL1850, 

BL1840B, 
BL1850B

BL1815N, 
BL1820, 
BL1820B

BL1830, 
BL1840, 
BL1850, 

BL1840B, 
BL1850B

3,4 kg 3,7 kg 3,3 kg 3,6 kg 3,4 kg 3,7 kg

megváltozhatnak.

Rendeltetés

használható.

használható.

Hangnyomásszint (L

Hangnyomásszint (L

Hangnyomásszint (L

FIGYELMEZTETÉS: 

maximális kapacitásával

h
2

2

maximális kapacitásával

h
2

2

maximális kapacitásával

h
2

2

h
2
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2

-

-

-

FIGYELMEZTETÉS: -

FIGYELMEZTETÉS:

mellett).

Csak európai országokra vonatkozóan

-

-

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium
13.5.2015

Yasushi Fukaya
Igazgató
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

A szerszámgépekre vonatkozó 

FIGYELMEZTETÉS: Olvassa el az összes 
Ha nem 

-
-

-
-

vonatkozik.

akkumulátoros csavarkulcshoz

1. -

-

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. -

 

9. 

10. -

11. -

FIGYELMEZTETÉS: 

-

-
-

akkumulátorra vonatkozóan

1. 

-

2. 

3. 

-
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4. 
-

5. 

(1) 

(2) -

(3) 

-
-

6. 

7. Ne égesse el az akkumulátort még akkor 

8. 

9. 

10. 

VIGYÁZAT: -
-

-

1. 

2. -

3. 

4. 

VIGYÁZAT: 

VIGYÁZAT: 

VIGYÁZAT: 
-

-

     Gomb 

-

-

-

VIGYÁZAT: -
 Ha ez nem 

-

VIGYÁZAT: -
-

Csillag jelzéssel ellátott lítiumion akkumulátorok
    

-

-
dellenesen magas.

-

Ha a szerszám nem indul el, az akkumulátor túlmele-
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Az akkumulátor töltöttségének 

Csak olyan akkumulátorokhoz, amelyeknek a típus-

    

-
-

lámpa
KI

lámpa

75%-tól 
100%-ig

50%-tól 
75%-ig

25%-tól 
50%-ig

0%-tól 25%-ig

akkumulátort.

hogy az 
akkumulátor 
meghibáso-

dott.

-

A kapcsoló használata
     Kapcsológomb

VIGYÁZAT: 
-

VIGYÁZAT: 

     Lámpa

     Gomb

másodpercig tartsa lenyomva az 
-

 gombot.

a kapcsológombot a lámpa bekapcsolásához. 

Ha a lámpa állapota KI állásban van, a lámpa nem fog 

van húzva.

-

a kapcsológomb meghúzása után, akkor a lámpa 

akkor a lámpa állapota KI állásban van.

-

-

-

lámpa állapota.

     Forgásirányváltó kapcsolókar

VIGYÁZAT: 

VIGYÁZAT: 

VIGYÁZAT: -

felszerelve a forgásirány megváltoztatásához. Váltsa 
-

van, akkor a kapcsológombot nem lehet behúzni.

    
 Gomb
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panelen
Alkalmazás

DTW1001 DTW1002 DTW800

2 200 min
-1

2 000 min
-1

1 800 min
-1

a panelen
DTW1001 DTW1002 DTW800

- - -

M20 - M30 M16 - M24 M20 - M30 M16 - M24 M20 - M24 M16 - M22 

M16 - M24 M12 - M20 M16 - M24 M12 - M20 M14 - M20 M10 - M16 

M12 - M20 M10 - M16 M12 - M20 M10 - M16 M12 - M16 M10 - M12 

ÖSSZESZERELÉS

VIGYÁZAT: 

-

Csak a DTW1001 és DTW1002 típusok esetén (opci-
onális tartozék)

VIGYÁZAT: 

    

-
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Csak a DTW1001 típus esetén
     Csapszeg

zZ 
-

Csak a DTW800 típus esetén (opcionális tartozék)

-

nem használható.
     Fúróhegy 

a tokmányba. 

-

-

Csak a DTW800 típus esetén
     Bilincs  Csavarok

VIGYÁZAT: 

     Horony  Csavar

-

-

VIGYÁZAT: 

okozhat.
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DTW1001 típus

1

2

N•m
(kgf•cm)

800

600

400

200
(2040)

(4080)

(6120)

(8160)

10 2 3
0

M24(1″)

M24(1″)

M30(1-1/4″)

M30(1-1/4″)

nyomatéka

10 2 3 4 5 6
0

800

600

400

200
(2040)

(4080)

(6120)

(8160)

N•m
(kgf•cm)

2

1

M24(1″)

M24(1″)

M22(7/8″)

M22(7/8″)

M20(3/4″)

M20(3/4″)

DTW1002 típus

1

2

N•m
(kgf•cm)

800

600

400

200
(2040)

(4080)

(6120)

(8160)

10 2 3
0

M24(1″)

M24(1″)

M30(1-1/4″)

M30(1-1/4″)

nyomatéka

10 2 3 4 5 6
0

800

600

400

200
(2040)

(4080)

(6120)

(8160)

N•m
(kgf•cm)

2

1

M24(1″)

M24(1″)

M22(7/8″)

M22(7/8″)

M20(3/4″)

M20(3/4″)
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DTW800 típus

N•m
(kgf•cm)

1

10 2 30

400

200
(2040)

(4080)

M20(3/4″)

M20(3/4″)

M24(1″)

M24(1″)

2

nyomatéka

10 2 3 4 5 6
0

800

600

400

200
(2040)

(4080)

(6120)

(8160)

N•m
(kgf•cm)

1

2

M22(7/8″)

M20(3/4″)

M20(3/4″)

M16(5/8″)

M16(5/8″)

M22(7/8″)

-

 Ha szerszámot folyamatosan 
-

-

-

okozza.

3. Csavar

-
-

-

-

KARBANTARTÁS

VIGYÁZAT: 

-

MEGJEGYZÉS: 

-
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OPCIONÁLIS 

VIGYÁZAT: 

-

MAGYAR



ANMERKUNG: SONDERZUBEHÖR

VORSICHT: 

oder Vorrichtungen kann eine Verletzungsgefahr 

Makita-Kundendienststelle.

HINWEIS:

www.makita.com

Makita  Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

Makita Corporation  Anjo, Aichi, Japan
885444-976

20150817
 


