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A világ vezetõ szerszámgép gyártója



GA5021C
Sarokcsiszoló

Fémek, beton, kö, tégla darabolásához, vágásához, 
hegesztési varratok csiszolásához

Makita Kft.
8000 Székesfehérvár, Takarodó u. 2

E-mail: makita@makita.hu
www.makita.hu

Jellemzõk: Mûszaki adatok:
Teljesítményfelvétel: 1.450 W
Fordulatszám: 10.000/perc
Tárcsa átmérõ: 125 mm
Tengely méret: M14x2
Kábelhossz: 2,5 m
Súly: 2,5 kg

Kétkezes kialakítás
SJS - torziócsillapító rendszer
Epoxigyantából kialakított cikk-cakk rész a forgórészen
Továbbfejlesztett állórész szigetelés
Kívülrõl cserélhetõ szénkefék
Tengelyrögzítés az egyszerûbb tárcsacseréhez
Lágyindítás
Konstanselektronika 

Kívûlrõl cserélhetõ szénkefék

Tengelyrögzítés

Leszállított tartozékok: Védõburkolat, Oldalmarkolat, Szorító alátét + anya, 
Körmöskulcs, Tisztító tárcsa

Opcionális tartozékok: Vágótárcsák, Gyémánt tárcsák, Elszívó adapter, 
Fazékkefe, Gumitányér, Védõszemüveg

Rögzíthetõ kapcsoló

125 mm-es tárcsa


