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Konstanselektronika (KP0810/C)

Lágyindítás (KP0810C)Kettõs szigetelés
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Falcgyalu

KP0810 / KP0810C

A világ vezetõ szerszámgép gyártója



KP0810 / KP0810C
Falcgyalu

Sík felületek megmunkálásához, falcoláshoz,
élletöréshez

Makita Kft.
8000 Székesfehérvár, Takarodó u. 2

E-mail: makita@makita.hu
www.makita.hu

Jellemzõk: Mûszaki adatok:
Teljesítményfelvétel: KP0810 850 W

KP0810C 1.050 W
Fordulatszám: KP0810 16.000 ford./perc

KP0810C 12.000 ford./perc
Késszélesség: 82 mm
Forgácslehúzás: 0 - 4,0 mm
Falcmélység: 0 - 25 mm
Méretek (h x sz x xm): 290x168x176 mm
Kábelhossz: 2,5 m
Súly: 3,2 kg

Forgácskivetés jobbra, illetve balra
Precíz gyalulási mélységállítás, a nagy forgatógomb segítségével
Három különbözõ horony az élletörésekhez
Csúszásmentes, gumírozott markolat
Biztonsági reteszelõgomb
Támasztóláb, mely automatikusan védi a késeket
KP0810C: konstanselektronika
KP0810C: lágyindítás
KP0810C: nagyobb teljesítmény

Gumírozott markolat

Biztonsági reteszelõ gomb

Leszállított tartozékok: Fordítható gyalukés, Nyomólap, Késbeálltó idom,
Párhuzamvezetõ, Mélységbeállító 

Opcionális tartozékok: Hordtáska, Gyalukés, Fenõkõ, Porzsák, Könyök,
Vezetõ éltörésekhez

Precíz mélységállítás

Hornyok élletöréshez

Forgácskivetés

Forgácskivetés


